
공동기연화학 주식회사

C o r p o r a t e  P r o f i l e

분자구배막과 메이클린겔은 KGK 브랜드입니다

일본발명대상수상
분자구배막/메이클린겔/대기조제접합법
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메이크린겔 시리즈
자성시트의 커버
ITO 필름의 접착
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３００Ｚ 시리즈
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２００Ａ５０／２００Ａ３０／４００Ｐ 시리즈

기판의 절연시트 고정

전면 커버글래스의 방수·고정
액정·백라이트와 베젤의 고정

카메라렌즈의 차광필름 고정

스피커·마이크매쉬의 고정

２００Ａ 시리즈／３００Ａ 시리즈NFC 안테나의 고정
ＫＢＳ３０기판의 방열

３００Ｚ 시리즈

３００Ｚ 시리즈

카메라렌즈의 차광필름 방수·고정

스피커·마이크매쉬의 방수·고정
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모바일제품용도
ＫＧＫ양면  테이프는  [ 얇고 ,  강 하게 ]를  모토로 ,  방수  및  
내충격성  을  추가했습니다 .  모바일  제품의  슬림화 ·
경량화에  공헌하고있습  니다 .
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메이크린겔 시리즈플랫페널디스플레이의 휘도향상(시인성)·고정
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○10
３００Ｚ 시리즈／４００Ｐ 시리즈리시버의 방수·고정○11

○9

    KGK Product

점·접착의 다기능화 기술로 고객의 문제해결을 위해 노력하겠습니다.점·접착의 다기능화 기술로 고객의 문제해결을 위해 노력하겠습니다.

KGK는  1 9 7 9년 ,  점착  테이프  제조  및  점착가공을  중심으로  사업을  
전개하여,  가전 단열용,  자동차 내장용,  건설 자재용,  전자 기기용,  의료용,  
기타 제품의 제조 및 연구개발을 진행해 왔습니다.
최근에는  Po l ym e r의  배합설계  및  다층막화를  토대로 ,  고접착  반응  
테이프 ,  유기  글래스  시트뿐  아  니라 ,  [유연하고 경도가  높으며 ,  박리  및  
재접착이 가능한 제품] 등의 가역 제품에 대한 도전을 진 행하고 있습니다.

MULTI-FUNCTIONAL
TECHNOLOGY COMPANY

필 름
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상 호

창 립

대 표 자

사 원

업 무 내 용

자  본  금

본 사

공동기연화학 주식회사

1979년 10월

대표이사　濱野 尚吉

a명（2013년 3월 현재）

1. 점착 테이프 제조
2. 라미네이트 및 타발
3. 다기능성 필름의 제조

5,000만엔

사이타마현 도코로자와 나가이 940

창업(총 인원 3명)

점·접착 테이프 생산 개시

Clean Room 생산 기계 도입

토미오카 공장 준공

토미오카 공장 증설

ISO9001 취득

분자구배막 양면 테이프
일본발명 대상 수상

내열성 분자구배막 접착 필름
일본발명 대상 수상

May Clean Gel
일본발명 대상(고안 공로상)수상

분자구배막 양면 테이프
문부과학 성 과학기술상 수상

May Clean Gel
『渋沢栄一賞 장려상』 장려상

토미오카 공장 증축·증설

대기조제접합법
일본발명 대상(발명장려상)수상

방수 분자구배막 양면테이프 
일본발명 대상(고안 공로상)수상
『渋沢栄一賞 장려상』 장려상

1979년

1980년

1985년

2001년

2004년

2006년

2006년
 

2007년
 

2008년
 

2009년
 

2010년
 

2013년

2013년
 

2014년

다기능막의 제조
당사는  코팅을  주축으로  하여 ,  [ 점착 ,  접착 ,  가스  베리어성 ,  열가소성 ,  
열경화성, 건기 전도성, 열전도 및 방열, 수활성] 등의 다기능 막을 제조합니다.

정도를 추구하는 새로운 도전
기존 기술들을 준수하며,  항상 선행분야에 대한 도전정신을 가지고,  새로운 
기능의  창출을  위해  노력하고  있습니다 .  저희들은  [사회와  과학  진화에  
기여하는 일원이 되자] 라는 목표 하게 각자 직무에 충실히 임하고 있습니다.

    회사  연혁    회사  개요

    경영이념

    사훈



분 자 구 배 막  양 면 테 이 프

방수 분자구배막 양면테이프

분 자 구 배 막  접 착 필 름

메 이 크 린 겔

메 이 크 린 겔

이 형 지
저분자아크릴계점착층
고분자아크릴계점착층
저분자아크릴계점착층

저분자아크릴계점착층
고분자아크릴계점착층
저분자아크릴계점착층

이 형 지

이 형 지
흑색저분자아크릴계점착층
흑색고분자아크릴계점착층
흑색저분자아크릴계점착층

이 형 지
저분자아크릴계점착층
고분자아크릴계점착층
저분자아크릴계점착층

ＰＥＴ이형지

ＰＥＴ이형지
겔 시 트

ＰＥＴ이형지

ＰＥＴ이형지
겔 시 트

고점착력.
제품의 SLIM화에 최적.
우수한 내열성, 곡면추종성, 유지력.
Die cut이 우수(미세가공시에도 점착제 찐 발생이 
없음).
부분  점착  및  곡면  가공품의  접착  등 ,  밀 작을  
요하는 부품 고정용.
명판·절연재·난접착체(고분자PE등)의 고정.

발포체기재를  사용하지  않아 ,  기포에  의한  침수  
우려가  적으며 ,  방수성이  뛰어나 ,  금속뿐  아니라 ,  
각  종  수지에도  높은  접착성을  지닌  양면테이프  
입니다.
휴 대 전 화 ,  디 지 털 카 메 라  등 의  모 바 일  제 품  
부자재의 고정, 방수 용도.
(품번 끝의 B는 BLACK W는 WHITE를 의미.)

분자구배막의 고기능성을 지닌 흑색양면테이프.
디지털카메라의  경통 ,  렌즈  부위 ,  액정패널의  
차광보조.

지속적으로 고온이  가해지는  환경에서도 버틸수  
있으며, 상온 접착이 가능한 양면 테이프.
종래의 내열 무기재 테이프의 약점이던 미세형상 
타발 에도 뛰어난 가공성을 지님.  내열 필름 등의 
전면 및 부분 점착, 모터 주변부착용.

높은 투명성.
투과율 93%의 고투명
아크릴 겔 시트.
단차를 충진하여 시인 성 및 내구성 
향상에 기여함.
광제품 및 광 학부자재 부착용 점착 
시트에 최적.
I T O 등의  금 속박을  부 식시키지  
않는 성분을 상용, 터치 패널점착에 
최적.

충격완화·방진·방수효과가 우수한 아크릴 겔 시트.
모바일 액정·터치패널 화면 등의 전면부(혹은 틀)  
쿠션재 용도.

자 세 한  사 양 은  
당사 영업 사원과 
상 담 하 십 시 오 .
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고내열성

충격흡수
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ＭＧＣＳ１００
※두께 구성은 커스텀 대응 가능.

※（　）계면반사에 의한 LOSS 수치를 계산하여 제외한 수치(GLASS 점착)※접착력은 GLASS 대상 수치

※（　）가열압착 후.

두께
（ｍｍ）

길이
（ｍ）

최대폭
（ｍｍ）품　　번

２００Ｙ３０

２００Ｙ５０

０.０３

０.０５

　７.０
（１５.０）

１０００
１０.０
（２２.０）

０.５０ ３５.０

１.００ ４０.０

５０

특징·용도두께
（ｍｍ）

길이
（ｍ）

접착력
（Ｎ／２５ｍｍ）

최대폭
（ｍｍ）구　성품　　번

백색은 수주생산

백색은 수주생산
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수주생산
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수주생산
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수주생산

수주생산

低分子粘着剤

高分子粘着剤
低分子粘着剤Die Cut 이 우수

절단 후 재접작 가능성

박형 설계가 가능
총 두께의 약1.5배 점착력 발휘

분 자 의  그 라 데 이 션  기 술 을  이 용 한  
신 개 념  양 면  테 이 프 입 니 다 .  박 형 ·
강 접 차 력 · 고 내 열 성 · 뛰 어 난  
타 발 특 성  및  내 블 로 킹 성 을  지 닌  
양 면 테 이 프 입 니 다 .

저분자 점착제
고분자 점착제

저분자 점착제

이형지

분 자 구 배 막 이 란 ?



강접착 PET 기재 양면테이프

내 열 마 스 킹  테 이 프

방 열  겔  시 트

도 전  테 이 프

알루미늄박기재 단면테이프

부 직 포 기 재  양 면 테 이 프

발 포 체 기 재  양 면 테 이 프

아크릴계 점착층

아크릴계 점착층
이 형 지

Ｐ Ｅ Ｔ ４ . ５ μ

실리콘계 점착제
ＰＥＴ５０μ이형지

폴리이미드필름５０μ

실리콘계 점착제
ＰＥＴ５０μ이형지

폴리이미드필름２５μ

열전도성 아크릴수지층
ＰＥＴ이형지

ＰＥＴ이형지

연질 알루미늄박
도전제함유 아크릴 점착제층
양면 이형지

도전제함유 아크릴 점착제층

이 형 지
아크릴계점착제
알루미늄박５０μ

다양한  피착체에  신뢰성  높은  접착성능을  발휘 ,  부자재의  
해체  시에도  잔  사가  남지  않으며 ,  깨끗이  박리가능한  
파단강도가 높은 리사이클용 양면 테이프.
가전·OA기기 등의 리사이클 부자재의 고정용.
구성원료에 VOC화 학물질을 사용하지 않음.
공업재료의 고정에 폭 넓게 적용 되었으며,  접착성·내열성·
가공성의 균형이 뛰어남.
기본적인  접착성능을  지닌  저 (低 )VOC  타입  스탠다드형  
양면 테이프.
초기 점착력이 우수하며, 저온시의 접착성이 양호한 제품으로 Form 기재 
와의 접착 용도로 사용되는 Non toluene(친환경)타입 양면 테이프.
PP  등,  저극성면에 대한 접착성이 우수한,  금속·수지 명판 
고정용 테이프.
내구성·내열성이 뛰어난, 금속부품 등의 고정용 테이프.

표면이 거칠고, 요철이 심한 피착체용 접착 테이프.

고내열성 실리콘 마스킹 테이프.
고온환경에서의 잔사가 적으며, 재 박리가 가능함. 
고혼환경에서의 표면보호(171),
부품고정(172).
Glass·웨이퍼의 마스킹·리드프레임의 고정.

아크릴계 고열전도 방열 겔 시트.
충 진 성 이  뛰 어 난  필 러 가  사 용 되 어 ,  
고열전도성을 유지함.
밀착성,  응력완화성,  내구성이 뛰어나,  전자 
부자재의 방열 및 고정에 적합함.

연질 알루미늄박에 아크릴계 도전성 점착제를 
양 면  도 포 한  점 착 테 이 프  초 기 점 착 력 이  
우수하며, 곡면 추종이 가능함.
알루미늄박 기재의 사용으 로 도전성이 뛰어남. 
휴대전화 · PC의  정전기  제거 · F PC기판의  
전자파 실드.

강점착 타입의 알루미늄박 테이프.
전자파  실드  및  냉장고  등의  방  열 ·냉각  용도에  
적합.

PET기재를 사용.  치수안정성을 가지며,  점착층을 
두껍게한 강접착 타입.
D i e  Cu t성 ·타발성이  우수하며 ,  곡면  추종성이  
양호.
액정관련  부자재 ,  F PC의  내반발 ,  휴대전화의  
외장부붐 및 링·수지명판 등 의 고정.

초강력 접착Type.
내후성·내열성이 우수함.
현관문가니쉬 몰딩, 외장재의 고정, 간판 등 패널과 보강재의 
고정 용도.
높은 접착력. 발포밀도가 작아 방수성이 우수함.
휴대전화 등의 모바일 제 품 부자재 고정·방수 용도.

고도전성

고접착·가공성 양호
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300mm/분
180°박리

접착테이프 25mm폭

ＳＵＳ판

２３℃
2Kg 고무롤러 1회 왕
복. 24시간 방치 후,.

점착력 （Ｎ／２５ｍｍ）　＜JIS Z 0237＞
점착력시험방법
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URL : http://www.kgk-tape.co.jp
E-mail : postbox@kgk-tape.co.jp

우편번호359-0011
사이타마현 도코로자와 나가이 940
TEL: 04-2944-5151
FAX: 04-2944-1396

우편번호370-2321
군마현 후쿠오카시 오카모토 1280
TEL: 0274-70-2611
FAX: 0274-70-2612

우편번호570-0083
오사카부 모리구치시 케이한혼도리 2-8-11
　　　　　　　　　　　　신케이한 빌딩 3층TEL: 06-6998-0055
FAX: 06-6998-0033

쿄도기켄화학 주식회사

문의사항

2014.05.500

＜취급상의 주의＞
　본 카탈로그의 데이터는, 당사가 진행한 시험 측정치의 일례일 뿐이며, 보증치를 의미하지 않습니다.
　사용용도에 적합한지 확인하신 후, 제품을 이용하십시오.
　직사광선을 피하시고, 환기가 용이한 서늘하고 어두운 곳에 보관하십시오.
　피착체표면에부착된유분,수분,먼지등을깨끗이제거한후,가능한피착면에손을대지않고부착하십 시오.
　본카탈로그에기재된제품사양등은사전예고없이변경될수있습니다.또한,사전예고없이판매가
　중지되는 경우가 있을 수 있습니다. 유의해주십시오.
　발주시에는 재고상황을 필히 확인하십시오.
　적정 점착온도는 약 20°C입니다.
　점착 후, 충분히 가압하십시오.
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